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 INFORMAZIONI TECNICHE          
 

WATER CLOR 90% 
 

Tricloroisocianurato di sodio a lenta dissoluzione 
 
 

Prodotto granulare o in polvere di colore bianco altamente stabilizzato, indicato per 
una clorazione manuale o automatica della piscina. Il cloro attivo che viene liberato 
in soluzione acquosa per idrolisi svolge un’azione disinfettante contro batteri, alghe, 
funghi, virus, microrganismi clorosensibili in genere. Non altera il valore di pH e 
grazie al suo elevato grado di purezza non lascia residui, si dissolve completamente 
nell’acqua della piscina. 
  

Modalità d’impiego e dosi 
E’ possibile immettere il prodotto manualmente oppure mediante dosatori a 
lambimenti o galleggianti, negli skimmer, nelle vasche di compenso. 
La dose di mantenimento è di c.a 8-10 gr/mc di acqua per settimana ; in presenza di 
temperature elevate o dopo forti temporali si consiglia di aumentare il dosaggio. 
In ogni caso verificare che il valore di cloro libero si mantenga a 0,8-1 ppm. 
 
 

Composizione 
Tricloroisocianurato di sodio al 90% in pastiglie da 200 gr 
 
 

Avvertenze e note informative 
Irritante per gli occhi e per la pelle. Conservare fuori dalla portata dei bambini. 
 
 
Confezioni 
Fusti da 50 Kg , Secchi da 25,10,5,1 Kg,  
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